Brand of lasselsbergergroup
Prohlaseni o vlastnostech ¢: T1301

Jedinecny identifikaéni kéd typu vyrobku: Txx12xxx, Txx1Dxxx, Txx26xxx, Txx35xxX, TXXSAXxXX, TxX61xxx, TXx64xxx, TxXVBxxX,

L

TxxSExxx, Txx29xxx, Txx3Rxxx, Dxx63xxx, Dxx66xxx, Dxx69xxX, DxXSExxx, Dxx44xxx, Dxx34xxx, Dxx12xxx, Dxx1Dxxx, Dxx26xxx,
DxxSGxxx, Dxx66xxx, kromé tvarovek a schodovek (TDM06xxx, DDMO06xxx, TCA35xxx, TCP35xxx, TCV35xxx, TSAJBxxx, TSFIBxxX,
TSPCExxx, TSPEMxxx, TSIRBxxx, TSERBxxx, TSZEFxxx, TCFJHxxx, TTR12xxx, TTP12xxx, TSPJBxxx, DCPSExxx, DSAS4xxx, DSAPMxxX,
DSKS4xxx, DSA89xxx, DCF84xxx, DCP84xxx, DCPVFxxx).

Typ, série, nebo jiny identifikaéni kéd vyrobku umoziujici jednozna¢nou identifikaci vyrobku: neglazovany keramicky obkladovy
prvek s nasdkavosti E < 0,5 %: série TAURUS Color, Granit, Porfyr, Industrial ve vSech rozmérech uvedenych v katalogu vyrobce a
Rock, Kaamos, Block, Piazzetta v rozmérech <60x60 cm uvedenych v katalogu vyrobce.

Zamyslend poufZiti: Skupina vyrobkd jsou neglazované obkladové prvky uréené na konecné upravy vnitfnich a venkovnich
podlah a stén v prostorech, které mohou byt vystavené vlivu mrazu a vétSimu mechanickému namahani vzhledem
k specifickym vlastnostem jednotlivych vyrobki. Barevna $kdla vyrobk( je rtiznoroda s rdznym typem dekoru v
pfirozeném kolisani odstint, které jsou vyznaéeny na baleni vyrobku v kolonce ,,Odstin“. Pfed instalaci vyrobku je nutné dbat
pokynd uvedenych na obalech a v pfibalovych letédcich i v technickém katalogu vyrobce (https://www.rako.cz/cs/pro-
odborniky). Je nutno dodrzet pravidla pouziti stavebni chemie uvedena v pfislusnych navodech.

Vyrobce: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzen-Jizni Predmésti (IC: 25238078), Ceskd republika, Telefon:
+420 800 303 333, Fax: +420 378021 119, E-mail: info@rako.cz

Zplnomocnény zastupce: neni.

Systémy posuzovéni a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobki: systém 4 (podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) €. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011 a pfilohy V, bod 1.5 ze dne 27.5.2014)

V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebnich vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma EN 14 411:
2016, nazev a identifikacni Cislo notifikované osoby: neni relevantni.

Deklarované vlastnosti uvedené v prohlaseni plati pro vSechny obchodni jakostni tridy.

Tabulka €. 1: Deklarované vlastnosti vyrobku

Zakladni charakteristiky Hodnota vlastnosti Harmonizovana technicka specifikace
Reakce na ohen Trida Al1q/A1 bez zkou$eni (rozhodnuti 96/603
EHS)
Lomové zatizeni 21500 N pro v8echny rozméry
neglazovanych keramickych obkladovych
prvk

23000 N pro DxxSGxxx
25500 N pro Txx29xxx
25000 N pro Txx3Rxxx
211000 N pro Txx66xxx a Dxx66xxx
230000 N pro Txx69xxx a Dxx69xxx

Pevnost v ohybu >35N/mm?, jednotlivé min. 32 N/mm?

Protiskluznost Hodnota protiskluznosti podle CEN/TS
16165 je uvedena v tabulce ¢.2 CSN EN 14 411 ed.3: 2017

Hmatnost NPD*

Trvanlivost pro:

-vnitfni pouziti vyhovujici

-vnéjsi pouZiti: zmrazeni - rozmrazeni | vyhovujici

Odolnost proti nahlym zménam vyhovujici

teploty

PFidrznost -s cementovymi lepidly typu C2:>1,0
N/mm?

-s disperznimi lepidly: > 1,0 N/mm?
-s reaktivnimi resinovymi lepidly: > 2,0
N/mm?



















