RIAKQ,

Brand of lasselsbergergroup
Prohlaseni o vlastnostech ¢: G 13 01

1. Jedine¢ny identifikacni kéd vyrobku: Gxxxxxxx kromé tvarovek (GTxxxxxx, GSxxxxx) a mozaiek (GDMxxxxx)

Typ, série, nebo jiny identifikacni kdd vyrobku umoziiujici jednoznaénou identifikaci vyrobku: glazovany keramicky obkladovy
prvek s nasdkavosti do 3,0 % - dlazdice Color Two a POOL uvedené v katalogu vyrobce s katalogovym cislem.

2. Zamyslenad poufziti: Skupina vyrobku jsou glazované obkladové prvky uréené na koneéné tpravy vnitinich a venkovnich podlah a
stén v prostorech, které mohou byt vystavené vlivu mrazu a vétSimu mechanickému namahani vzhledem k specifickym
vlastnostem jednotlivych vyrobk(l. Barevna Skala vyrobku je rtiznorodd s riznym typem dekoru v pfirozeném kolisani odstind,
které jsou vyznaceny na baleni vyrobku v kolonce ,Odstin“. Pfed instalaci vyrobku je nutné dbat pokyn( uvedenych na obalech
a v pribalovych letécich i v technickém katalogu vyrobce (https://www.rako.cz/cs/pro-odborniky). Je nutno dodrzet pravidla
pouZiti stavebni chemie uvedena v pfislusnych navodech.

3. Vyrobce: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzen-Jizni Predmésti (IC: 25238078) Ceska republika, Telefon:
+420 800 303 333, Fax: +420 378021 119, e-mail: info@rako.cz

4. Zplnomocnény zastupce: neni

5.  Systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd: systém 4 (podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) €.305/2011 ze dne 9. 3. 2011 a pfilohy V, bod 1.5 ze dne 27.5.2014).

6. Vpripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebnich vyrobki, na ktery se vztahuje harmonizovana norma EN 14 411:
2016: ndzev a identifikacni Cislo notifikované osoby: neni relevantni.

7. Deklarované vlastnosti uvedené v prohlaseni plati pro vSechny obchodni jakostni tFidy:

Tabulka €. 1: Deklarované vlastnosti vyrobku

Zakladni charakteristiky Hodnota vlastnosti Harmonizovana technicka
specifikace
Reakce na ohen Trida A1fl/A1 bez zkouseni (rozhodnuti 96/603
EHS)
Lomové zatizeni Tloustka = 7,5 mm min. 1100 N
Tloustka < 7,5 mm min. 700 N
Pevnost v ohybu Min. 30 MPa, jednotlivé min. 27 MPa
Protiskluznost Hodnota protiskluznosti podle CEN/TS 16165 je uvedena
v tabulce ¢.2
Hmatnost NPD*
Trvanlivost pro:
-vnitfni pouziti vyhovujici ESN EN 14 411 ed.3: 2017
-vné;jsi pouziti: zmrazeni - vyhovujici
rozmrazeni
Odolnost proti ndhlym zménam | vyhovujici
teploty
PFidrznost -s cementovymi lepidly typu C2:>1,0 N/mm2
-s disperznimi lepidly: > 1,0 N/mm2
-s reaktivnimi resinovymi lepidly: > 2,0 N/mm2
Uvolriovani nebezpecénych latek
-uvolnovani kadmia max. 0,07 mg/dm?2 CSN EN 14 411 ed.3: 2017
-uvolfiovani olova max. 0,8 mg/dm2
Hodnoceni obsahu pfirodnich max. index hmot. aktivity 1,0 zakon €.263/2016 Sb a provadéci
radionuklid vyhlasky ¢. 422/2016 Sb. §102
v platném znéni

* No Performance Determined — NPD (Zadna vlastnost neni stanovena)

Vyrobky splriuji poZzadavky na obsah pfirodnich radionuklidii ve smyslu Vyhlasky ¢. 422/2016 Sb. v aktudlnim znéni. Vyrobky
dale vyhovuji pozadavkim na vyluhovatelnost Cd, Pb ve smyslu CSN EN 14 411 ed.3: 2017 a mohou byt pouZity na pracovnich deskéch
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ana povrch stén, na kterych se pfipravuji potraviny, a u téch, kde se potraviny mohly dostat do pfimého kontaktu s glazovanou plochou

obkladového prvku.

Tabulka ¢&. 2: Hodnoty protiskluznych vlastnosti glazovanych slinutych keramickych obkladovych prvka podle CEN/TS 16165:

Nazev metody Koeficient treni DIN 51 130 DIN 51 097
Druh povrchu(série) a identifikaéni kdd vyrobku W za sucha W za mokra R (A, B, Q)
Povrch protiskluz. reliéfni (GRSxxxxx) 20,6 20,5 R10 B
Povrch protiskluz. reliéfni (GRNxxxxx) 20,6 20,5 R10 B
Povrch protiskluzny (GAKxxxxx) 20,6 20,5 R10 B
Povrch protiskluz. reliéfni,C (GRHxxxxx) 20,7 20,5 NPD* C
Povrch protiskluzny (GAFxxxxx) 20,6 20,5 R10 B
Povrch hladky (GAAxxxxx , GATxxxxx) mat 20,5 20,3 NPD* NPD*
Samba (GAT3Bxxx) 20,6 20,5 R9 A

* No Performance Determined — NPD (Zadna vlastnost neni stanovena)

8.  Prislusna technickd dokumentace a/nebo specifickd technickd dokumentace:

Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného
vyse. Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Podle nafizeni REACH ¢.
1907/2006 jsou keramické obkladové prvky predmétem, ze kterého se neuvolﬁ/gjﬁadnumirké Latky

| LASSELSBERGER, s.r.o.
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01. 11. 2019 v Plzni

Ing. Zuzana Fajfrova, Manazer jakosti









