MARAZZIZ2GROUP

PROHLAAENI O VLASTNOSTECH 4. 003MRZI

1) Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku;
Typ, série nebo sériové cislo nebo jakykoli jiny prvek umodsiujici identifikaci stavebnich vyrobkii podle ¢l. 11 odst. 4:

(CZ)-Rev.N.2

Keramické dlaldice za sucha lisované s nasakavosti 3%<Eb<6%, pro vnitini obklady a dlalby

2) Zamyblené pouditi nebo zamyélena pouditi stavebniho vyrobku v souladu s pFisluénou harmonizovanou technickou
specifikaci podle piedpokladu vyrobce: vnitini obklady a dladby

3) Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5: Marazzi Group s.r.l. a

socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4) Pi#ipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocneného zastupce, jehol plnd moc se vztahuje na Gkoly uvedené v ¢l. 12 odst.

2: neni relevantni

5)  Systém nebo systémy posuzovani a overovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobk, jak je uvedeno v pFiloze V: systém

posouzeni 4

6) V pripadé prohladeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:
jméno a pripadne identifikacni ¢islo oznameného subjektu: neni relevantni

7)  Vlastnosti uvedené v prohlageni :

Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnost technicka
specifikace
Reakce na ohe5/ Reaction to fire Té6ida Alg /Al- Class Alg /Al
Lomove zatizeni/Breakine strenoth Tlous7ka//Thickness< 7,5 mm Lomove zatizeni 600 N
g streng Tlous7ka/Thickness 7,5 mm Lomove zatizeni 1000 N
Protiskluznost/Slipperiness NPD
Hmatnost/Tactility NPD EN 14411:2012
P6ilnavost/Bond strength/adhesion NPD
Trvanlivost pro/ Durability, for:
- Vnitbni pouziti/Internal use Vyhovujici/ Pass
Uvol5ovani nebezpednych latek/
Release of dangerous substances, for:
-uvol5ovani olova/Release of lead NPD
-uvol50véani kadmia/ Release of cadmium | NPD
8) Vlastnost vyrobku uvedend v bodé 1 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bode 7.
Toto prohladeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovednost vyrobce uvedeného v bode 3.
Podepséno za vyrobce a jeho jménem:
Sassuolo, 23/09/2015 Raffaele Bartoli

Marazzi Group S.r.l. Telefono

a socio unico

Sede Legale

Viale Regina Pacis, 39
41049 Sassuolo MO Fax
Italia
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MARAZZIR2GROUP

PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢&. 001MRZI (CZ) - Rev. N.2

1)  Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku,
Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici identifikaci stavebnich vyrobkii podle ¢l. 11 odst. 4:

Keramické dlazdice za sucha lisované s nasakavosti Eb<0,5%, pro vniti'ni a vnéjsi pouZiti na stény a podlahy

2)  Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s p¥islusnou harmonizovanou technickou
specifikaci podle pFedpokladu vyrobce: vnitini a vnéjsi obklady a dlazby

3) Jméno, firma nebo registrovand obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5: Marazzi Group s.r.l. a
socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4)  PFipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plna moc se vztahuje na vukoly uvedené v ¢l. 12 odst.
2: neni relevantni

5)  Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobki, jak je uvedeno v p¥iloze V: systém
posouzeni 4
6) V pFipade prohlaseni o viastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:

jméno a piipadné identifikacni ¢islo oznameného subjektu: neni relevantni

7)  Vlastnosti uvedené v prohlaseni :

Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnost technicka
specifikace
Reakce na oher/ Reaction to fire Trida Alg /Al- Class Alg /AL
Lomove zatidieni/Breaking strenath Tloudtka//Thickness< 7,5 mm Lomove zatidieni > 700 N
9 g Tloudt’ka/Thickness > 7,5 mm Lomove zatilleni >1300 N
Protiskluznost/Slipperiness Viz tabulka v ptiloze/See table attached
Hmatnost/Tactility NPD
Ptilnavost/Bond strength/adhesion NPD
Trvanlivost pro/ Durability, for: EN 14411:2012
- Vnittni pouditi/Internal use Vyhovujici/ Pass
- Vngjéi pouditi/External use: zmrazenifi Vyhovujici/Pass
rozmrazeni/Freeze-thaw resistance
Odolnost proti zménam teploty/ o
Resistance to thermal shock Vyhovujici/Pass
Uvolfiovani nebezpecnych latek/
Release of dangerous substances, for:
uvoliovani olova/Release of lead NPD
uvoliiovani kadmia/ Release of cadmium | NPD

8)  Viastnost vyrobku uvedend v bodé 1 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bode 7.
Toto prohlasent o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bode 3.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem.

Sassuolo, 23/09/2015

Vice P
R&D and Eng
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MARAZZIR2GROUP

PROHLAAENI O VLASTNOSTECH 4. 002MRZI

1) Jedine ny identifika ni kéd typu vyrobku;
Typ, série nebo sériové islo nebo jakykoli jiny prvek umol ujici identifikaci stavebnich vyrobk podle 1. 11 odst. 4:

(CZ)-Rev.N.2

Keramické dlaldice za sucha lisované s nasakavosti 0,5%<Eb <3%, pro vnitini a vnéjéi pouditi na stény a podlahy

2) Zamyblené pouliti nebo zamyélena pouditi stavebniho vyrobku v souladu s pFisluénou harmonizovanou technickou
specifikaci podle piedpokladu vyrobce: vnitini a vnéjoi obklady a dlaiby

3) Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle |. 11 odst. 5: Marazzi Group s.r.l. a
socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4) Pi#ipadn jméno a kontaktni adresa zplnomocn ného zastupce, jehol plnd moc se vztahuje na Ukoly uvedené v 1. 12 odst.

2: neni relevantni

5)  Systém nebo systémy posuzovani a ov ovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobk , jak je uvedeno v piiloze V: systém

posouzeni 4

6) V pripad prohladeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:
jméno a pripadn identifika ni islo ozndmeného subjektu: neni relevantni

7)  Vlastnosti uvedené v prohlageni :

Zakladni charakteristiky

Vlastnost

Harmonizovana
technicka
specifikace

Reakce na ohe5/ Reaction to fire

Téida Alp/Al- Class Alp /Al

EN 14411:2012

Lomove zatizeni/Breaking strencth Tlous7ka//Thickness< 7,5 mm Lomove zatizeni 700 N
ve zatizent ng g Tlous7ka/Thickness 7,5 mm Lomove zatizeni 1100 N

Protiskluznost/Slipperiness NPD

Hmatnost/Tactility NPD

Péilnavost/Bond strength/adhesion NPD

Trvanlivost pro/ Durability, for:

- Vnitbni pouziti/Internal use Vyhovujici/ Pass

- Vn8jsi pouziti/External use: zmrazeni— Vyhovujici/Pass

rozmrazeni/Freeze-thaw resistance

Odolnost proti zm8nam teploty/ o

Resistance to thermal shock Vyhovujici/Pass

Uvol5ovani nebezpednych latek/

Release of dangerous substances, for:

-uvol5ovani olova/Release of lead NPD

-uvol50véni kadmia/ Release of cadmium | NPD

8) Vlastnost vyrobku uvedena v bod 1 je ve shod s vlastnosti uvedenou v bod 7.
Toto prohladeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpov dnost vyrobce uvedeného v bod 3.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Sassuolo, 23/09/2015

Telefono

Marazzi Group S.r.l.
a socio unico

Sede Legale

Viale Regina Pacis, 39
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MARAZZIZ2GROUP

PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢&. 004MRZI (CZ) - Rev. N. 2

1) Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku;
Typ, série nebo sériové cislo nebo jakykoli jiny prvek umoziujici identifikaci stavebnich vyrobkii podle ¢l. 11 odst. 4:

Keramické dlaZdice za sucha lisované s nasiakavosti 6%<Eb<10%, pro vnitini obklady

2)  Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouZziti stavebniho vyrobku v souladu s p¥islusnou harmonizovanou technickou
specifikaci podle pFedpokladu vyrobce: vnitini obklady

3)  Jmeéno, firma nebo registrovand obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5: Marazzi Group s.r.l. a
socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4)  PFipadné jméno a kontakini adresa zplnomocnéného zdstupce, jehoz plna moc se vztahuje na vikoly uvedené v ¢l. 12 odst.
2: neni relevantni

5)  Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkii, jak je uvedeno v p¥iloze V: systém
posouzeni 4
6) V pFipade prohlaseni o viastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:

jméno a piipadné identifikacni cislo oznameného subjektu: neni relevantni

7)  Vlastnosti uvedené v prohlaseni :

Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnost technicka
specifikace
Reakce na ohen/ Reaction to fire Ttida Al- Class Al
Ptilnavost/Bond strength/adhesion NPD

Trvanlivost pro/ Durability, for:
- Vnitini pouziti/Internal use Vyhovujici/ Pass EN 14411:2012
Uvolnovani nebezpecnych latek/

Release of dangerous substances, for:

uvolnovani olova/Release of lead NPD
uvolitovani kadmia/ Release of cadmium | NPD

8)  Vlastnost vyrobku uvedend v bodé 1 je ve shodé s viastnosti uvedenou v bode 7.

Toto prohlaseni o viastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 3.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Sassuolo, 23/09/2015 Raffaele Bartoli
Vice President Manufacturing,

R&D and Engine@@ent Europe

e
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MARAZZIR2GROUP

PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢&. 00SMRZI (CZ) - Rev. N.2

1) Jedine ny identifika ni kéd typu vyrobku;
Typ, série nebo sériové islo nebo jakykoli jiny prvek umol ujici identifikaci stavebnich vyrobk podle 1. 11 odst. 4:

Keramické dlazdice za sucha lisované s nasakavosti Eb >10%, pro vnitini obklady

2) Zamyblené pouliti nebo zamyélend pouditi stavebniho vyrobku v souladu s p isluénou harmonizovanou technickou
specifikaci podle p edpokladu vyrobce: vnitini obklady

3) Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle |. 11 odst. 5: Marazzi Group s.r.l. a
socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4) P ipadn jméno a kontaktni adresa zplnomocn ného zastupce, jehol plnd moc se vztahuje na Ukoly uvedené v 1. 12 odst.
2: neni relevantni

5)  Systém nebo systémy posuzovani a ov ovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobk , jak je uvedeno v p iloze V: systém
posouzeni 4
6) Vp ipad prohladeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:

jméno a p ipadn identifika ni islo ozndmeného subjektu: neni relevantni

7)  Vlastnosti uvedené v prohlageni :

Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnost technicka
specifikace
Reakce na ohe3/ Reaction to fire T4ida Al- Class Al
Pdilnavost/Bond strength/adhesion NPD
Trvanlivost pro/ Durability, for:
- Vnitdni pouditi/Internal use Vyhovujici/ Pass EN 14411:2012
Uvol3ovani nebezpebnych latek/
Release of dangerous substances, for:
uvol3ovani olova/Release of lead NPD
uvol3ovéni kadmia/ Release of cadmium | NPD

8) Vlastnost vyrobku uvedena v bod 1 je ve shod s vlastnosti uvedenou v bod 7.

Toto prohladeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpov dnost vyrobce uvedeného v bod 3.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Sassuolo, 23/09/2015
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MARAZZIR2GROUP

PROHLAAENI O VLASTNOSTECH 3. 006 MRZI (CZ) - Rev. N. 2

1) Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku;
Typ, série nebo sériové cislo nebo jakykoli jiny prvek umodsiujici identifikaci stavebnich vyrobkii podle ¢l. 11 odst. 4:

Keramické dlaldice za sucha lisované s nasakavosti 3%<Eb<6%, pro vnitini obklady

2) Zamyblené pouditi nebo zamyélena pouditi stavebniho vyrobku v souladu s p#isluénou harmonizovanou technickou
specifikaci podle piedpokladu vyrobce: vnitini obklady

3) Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5: Marazzi Group s.r.l. a
socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4) Pi#ipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocneného zastupce, jehol plnd moc se vztahuje na Ukoly uvedené v ¢l. 12 odst.
2: neni relevantni

5)  Systém nebo systémy posuzovani a overrovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobki, jak je uvedeno v piiloze V: systém
posouzeni 4
6) V pripade prohladeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:

jméno a pripadné identifikacni ¢islo ozndmeného subjektu: neni relevantni

7)  Vlastnosti uvedené v prohlageni :

Harmonizovana

Zakladni charakteristiky Vlastnost technicka
specifikace
Reakce na ohe4/ Reaction to fire T5ida Al- Class Al
P5ilnavost/Bond strength/adhesion NPD

Trvanlivost pro/ Durability, for:
- Vnitdni pouziti/Internal use Vyhovujici/ Pass EN 14411:2012
Uvol4ovani nebezpe3nych latek/

Release of dangerous substances, for:

-uvoldovani olova/Release of lead NPD
-uvoldovani kadmia/ Release of cadmium | NPD

8) Vlastnost vyrobku uvedena v bode 1 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 7.

Toto prohladeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovednost vyrobce uvedeného v bode 3.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Sassuolo, 23/09/2015

Marazzi Group S.rl.  Sede Legale Telefono WWW. CAP.SOC. EURO 102.232.000 INT. VERS.
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MARAZZIZ2GROUP

PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢&. 007TMRZI (CZ)-Rev. N2

1y

Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku;
Typ, série nebo sériové cislo nebo jakykoli jiny prvek umoziujici identifikaci stavebnich vyrobkii podle ¢l. 11 odst. 4:

Keramické dlazdice za sucha lisované s nasikavosti Eb>10%, pro vniti'ni obklady a dlazby

2)  Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouZziti stavebniho vyrobku v souladu s p¥islusnou harmonizovanou technickou
specifikaci podle pFedpokladu vyrobce: vnitini obklady a dlazby
3)  Jmeéno, firma nebo registrovand obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5: Marazzi Group s.r.l. a
socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia
4)  PFipadné jméno a kontakini adresa zplnomocnéného zdstupce, jehoz plna moc se vztahuje na vikoly uvedené v ¢l. 12 odst.
2: neni relevantni
5)  Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkii, jak je uvedeno v p¥iloze V: systém
posouzeni 4
6) V pFipade prohlaseni o viastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovand norma:
Jjméno a p¥ipadné identifikacni cislo ozndmeného subjektu: neni relevantni
7)  Vlastnosti uvedené v prohlaseni :
Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnost technicka
specifikace
Reakce na ohen/ Reaction to fire Trida Al /Al- Class Alg /AL

Lomove zatileni/Breaking strength

Tloudt’ka//Thickness< 7,5 mm Lomove zatilieni > 200 N
Tloudt’ka/Thickness > 7,5 mm Lomove zatilieni > 600 N

Protiskluznost/Slipperiness NPD

Hmatnost/Tactility NPD EN 14411-2012
Prilnavost/Bond strength/adhesion NPD

Trvanlivost pro/ Durability, for:

- Vnittni pouditi/Internal use Vyhovujici/ Pass

Uvolinovani nebezpecnych latek/
Release of dangerous substances, for:

uvolnovani olova/Release of lead NPD
uvoliiovani kadmia/ Release of cadmium NPD

8

Viastnost vyrobku uvedend v bodé 1 je ve shodé s viastnosti uvedenou v bodé 7.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodeé 3.

Podepsadno za vyrobce a jeho jménem:

Sassuolo, 23/09/2015 Raffaele Bartoli

Vice President Manufacturing,

R&D and EngineWent Europe
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MARAZZIR2GROUP

PROHLAAENI O VLASTNOSTECH 3. 009MRZI (CZ) - Rev.1

1) Jedine ny identifika ni kéd typu vyrobku;
Typ, série nebo sériové islo nebo jakykoli jiny prvek umol ujici identifikaci stavebnich vyrobk podle 1. 11 odst. 4:

Keramické dladdice za sucha lisované s nasakavosti Eb 0,5%, vn:jéi obklady a vnit;ni

2) Zamyblené pouditi nebo zamyélena pouditi stavebniho vyrobku v souladu s pFisluénou harmonizovanou technickou
specifikaci podle piredpokladu vyrobce: vn:jéi obklady a vnit;ni

3) Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle |. 11 odst. 5: Marazzi Group s.r.l. a
socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4) Pi#ipadn jméno a kontaktni adresa zplnomocn ného zastupce, jehol plnd moc se vztahuje na Ukoly uvedené v 1. 12 odst.
2: neni relevantni

5)  Systém nebo systémy posuzovani a ov ovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobk , jak je uvedeno v piiloze V: systém
posouzeni 4
6) V pripad prohladeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:

jméno a pripadn identifika ni islo ozndmeného subjektu: neni relevantni

7)  Vlastnosti uvedené v prohlageni :

Harmonizovana

Z&akladni charakteristiky Vlastnost technicka
specifikace
Reakce na ohed/ Reaction to fire T5ida Al- Class Al
P5ilnavost/Bond strength/adhesion NPD

Trvanlivost pro/ Durability, for:

- Vnithni pouziti/Internal use Vyhovujici/ Pass
- Vn6jsi pouziti/External use: zmrazeni— Vyhovujici/Pass EN 14411:2012
rozmrazeni/Freeze-thaw resistance
Odolnost proti zménam teploty/

Resistance to thermal shock Vyhovujici/Pass
Uvol4ovani nebezpe3nych latek/

Release of dangerous substances, for:

—-uvol4ovani olova/Release of lead NPD
-uvoldovani kadmia/ Release of cadmium NPD

8) Vlastnost vyrobku uvedena v bod 1 je ve shod s vlastnosti uvedenou v bod 7.
Toto prohladeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpov dnost vyrobce uvedeného v bod 3.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Sassuolo, 23/09/2015

Vice P
R&D and Eng
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MARAZZIZ2GROUP

PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢&. 010MRZI (CZ) - Rev.0

1)  Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku;
Typ, série nebo sériové cislo nebo jakykoli jiny prvek umoziujici identifikaci stavebnich vyrobkii podle ¢l. 11 odst. 4:

Keramické dlaZdice za sucha lisované s nasakavosti 0,5%<Eb <3%, vnéjsi obklady a vnitini

2)  Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouZziti stavebniho vyrobku v souladu s p¥islusnou harmonizovanou technickou
specifikaci podle pFedpokladu vyrobce: vnéjsi obklady a vnitini

3)  Jmeéno, firma nebo registrovand obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5: Marazzi Group s.r.l. a
socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4)  PFipadné jméno a kontakini adresa zplnomocnéného zdstupce, jehoz plna moc se vztahuje na vikoly uvedené v ¢l. 12 odst.
2: neni relevantni

5)  Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkii, jak je uvedeno v p¥iloze V: systém
posouzeni 4
6) V pFipade prohlaseni o viastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:

jméno a piipadné identifikacni cislo oznameného subjektu: neni relevantni

7)  Vlastnosti uvedené v prohlaseni :

Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnost technicka
specifikace
Reakce na oheil/ Reaction to fire Ttida Al- Class Al
Ptilnavost/Bond strength/adhesion NPD
Trvanlivost pro/ Durability, for:
- Vnitini pouziti/Internal use Vyhovujici/ Pass
- Vnéjsi pouziti/External use: zmrazeni— Vyhovujici/Pass EN 14411:2012
rozmrazeni/Freeze-thaw resistance
Odolnost proti zménam teploty/ o
Resistance to thermal shock Vyhovujici/Pass
Uvolnovani nebezpecnych latek/
Release of dangerous substances, for:
-uvolilovani olova/Release of lead NPD
-uvoliovéni kadmia/ Release of cadmium | NPD
8)  Vlastnost vyrobku uvedend v bodé 1 je ve shodé s viastnosti uvedenou v bodeé 7.
Toto prohlaseni o viastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 3.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
Sassuolo, 23/09/2015 Raffaele Bartoli

Vice Preside apufaeturing,
R&D and Engineering artm@nt Europe
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