
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 4. 003MRZI     (CZ) - Rev. N. 2 

1) Jedine�ný identifika�ní kód typu výrobku; 
Typ, série nebo sériové �íslo nebo jakýkoli jiný prvek umož�ující identifikaci stavebních výrobk	 podle �l. 11 odst. 4:  

Keramické dlaždice za sucha lisované s nasákavostí  3%<Eb�6%, pro vnit 9ní obklady a dlažby 

2) Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s p�íslušnou harmonizovanou technickou 
specifikací podle p�edpokladu výrobce: vnit9ní obklady a dlažby

3) Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle �l. 11 odst. 5: Marazzi Group s.r.l.  a 
socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4) P�ípadn
 jméno a kontaktní adresa zplnomocn
ného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v �l. 12 odst. 
2:  není relevantní 

5) Systém nebo systémy posuzování a ov
�ování stálosti vlastností stavebních výrobk	, jak je uvedeno v p�íloze V: systém 
posouzení 4

6) V p�ípad
 prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:  
jméno a p�ípadn
 identifika�ní �íslo oznámeného subjektu: není relevantní

7)  Vlastnosti uvedené v prohlášení : 

Základní charakteristiky  Vlastnost 
Harmonizovaná 

technická 
specifikace

Reakce na ohe5/ Reaction to fire T6ída A1FL/A1- Class A1FL/A1 

EN 14411:2012 

Lomove zatiûeni/Breaking strength Tlouö7ka//Thickness< 7,5 mm  Lomove zatiûeni �  600 N 
Tlouö7ka/Thickness �  7,5 mm  Lomove zatiûeni � 1000 N 

Protiskluznost/Slipperiness NPD 

Hmatnost/Tactility NPD 

P6ilnavost/Bond strength/adhesion NPD 
Trvanlivost pro/ Durability, for: 
- Vnit6ní pouûití/Internal use Vyhovující/ Pass 
Uvol5ování nebezpe4ných látek/ 
Release of dangerous substances, for:  

�uvol5ování olova/Release of lead  
�uvol5ování kadmia/ Release of cadmium 

NPD 
NPD 

8) Vlastnost výrobku uvedená v bod
 1 je ve shod
 s vlastností uvedenou v bod
 7.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpov
dnost výrobce uvedeného v bod
 3.  

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 

Sassuolo, 23/09/2015        Raffaele Bartoli 
         Vice President Manufacturing,  

    R&D and Engineering Department Europe 



PROHLÁäENÍ O VLASTNOSTECH 4. 001MRZI    (CZ) - Rev. N. 2

1) Jedine� ný identifika� ní kód typu výrobku; 
Typ, série nebo sériové � íslo nebo jakýkoli jiný prvek umož� ující identifikaci stavebních výrobk	  podle � l. 11 odst. 4:  

Keramické dlaûdice za sucha lisované s nasákavostí  Eb� 0,5%, pro vnit: ní a vn; jöí pouûití na st; ny a podlahy 

2) Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s p� íslušnou harmonizovanou technickou 
specifikací podle p�edpokladu výrobce: vnit: ní a vn; jöí obklady a dlaûby

3) Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle � l. 11 odst. 5: Marazzi Group s.r.l.  a 
socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4) P� ípadn
  jméno a kontaktní adresa zplnomocn
 ného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v � l. 12 odst. 
2:  není relevantní 

5) Systém nebo systémy posuzování a ov
� ování stálosti vlastností stavebních výrobk	 , jak je uvedeno v p� íloze V: systém 
posouzení 4

6) V p� ípad
  prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:  
jméno a p� ípadn
  identifika� ní � íslo oznámeného subjektu: není relevantní

7)  Vlastnosti uvedené v prohlášení : 

Základní charakteristiky  Vlastnost 
Harmonizovaná 

technická 
specifikace

Reakce na ohe5/ Reaction to fire T6ída A1FL/A1- Class A1FL/A1 

EN 14411:2012 

Lomove zatiženi/Breaking strength Tlouš7ka//Thickness< 7,5 mm  Lomove zatiženi � 700 N 
Tlouš7ka/Thickness � 7,5 mm  Lomove zatiženi �1300 N 

Protiskluznost/Slipperiness Viz tabulka v p6íloze/See table attached 

Hmatnost/Tactility NPD 

P6ilnavost/Bond strength/adhesion NPD 

Trvanlivost pro/ Durability, for: 

- Vnit6ní použití/Internal use 
- Vn8jší použití/External use: zmrazení–
rozmrazení/Freeze-thaw resistance 

Vyhovující/ Pass 
Vyhovující/Pass 

Odolnost proti zm8nam teploty/ 
Resistance to thermal shock Vyhovující/Pass 

Uvol5ování nebezpe4ných látek/ 
Release of dangerous substances, for:  

� uvol5ování olova/Release of lead  
� uvol5ování kadmia/ Release of cadmium 

NPD 
NPD 

8) Vlastnost výrobku uvedená v bod
  1 je ve shod
  s vlastností uvedenou v bod
  7.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpov
 dnost výrobce uvedeného v bod
  3.  

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 

Sassuolo, 23/09/2015        Raffaele Bartoli 
         Vice President Manufacturing,  

    R&D and Engineering Department Europe 



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 4. 002MRZI     (CZ) - Rev. N. 2 

1) Jedine� ný identifika� ní kód typu výrobku; 
Typ, série nebo sériové � íslo nebo jakýkoli jiný prvek umož� ující identifikaci stavebních výrobk	  podle � l. 11 odst. 4:  

Keramické dlaždice za sucha lisované s nasákavostí  0,5%<Eb �3%, pro vnit :ní a vn;jší použití na st;ny a podlahy 

2) Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s p�íslušnou harmonizovanou technickou 
specifikací podle p�edpokladu výrobce: vnit:ní a vn;jší obklady a dlažby

3) Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle � l. 11 odst. 5: Marazzi Group s.r.l.  a 
socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4) P�ípadn
  jméno a kontaktní adresa zplnomocn
 ného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v � l. 12 odst. 
2:  není relevantní 

5) Systém nebo systémy posuzování a ov
� ování stálosti vlastností stavebních výrobk	 , jak je uvedeno v p�íloze V: systém 
posouzení 4

6) V p�ípad
  prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:  
jméno a p�ípadn
  identifika� ní � íslo oznámeného subjektu: není relevantní

7)  Vlastnosti uvedené v prohlášení : 

Základní charakteristiky  Vlastnost 
Harmonizovaná 

technická 
specifikace

Reakce na ohe5/ Reaction to fire T6ída A1FL/A1- Class A1FL/A1 

EN 14411:2012 

Lomove zatiûeni/Breaking strength Tlouö7ka//Thickness< 7,5 mm  Lomove zatiûeni �  700 N 
Tlouö7ka/Thickness �  7,5 mm  Lomove zatiûeni � 1100 N 

Protiskluznost/Slipperiness NPD 

Hmatnost/Tactility NPD 

P6ilnavost/Bond strength/adhesion NPD 
Trvanlivost pro/ Durability, for: 

- Vnit6ní pouûití/Internal use 
- Vn8jöí pouûití/External use: zmrazeníñ
rozmrazení/Freeze-thaw resistance 

Vyhovující/ Pass 
Vyhovující/Pass 

Odolnost proti zm8nam teploty/ 
Resistance to thermal shock Vyhovující/Pass 

Uvol5ování nebezpe4ných látek/ 
Release of dangerous substances, for:  

�uvol5ování olova/Release of lead  
�uvol5ování kadmia/ Release of cadmium 

NPD 
NPD 

8) Vlastnost výrobku uvedená v bod
  1 je ve shod
  s vlastností uvedenou v bod
  7.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpov
 dnost výrobce uvedeného v bod
  3.  
Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 

Sassuolo, 23/09/2015        Raffaele Bartoli 
         Vice President Manufacturing,  

    R&D and Engineering Department Europe 



PROHLÁäENÍ O VLASTNOSTECH 3. 004MRZI    (CZ) - Rev. N. 2 

1) Jedine� ný identifika� ní kód typu výrobku; 
Typ, série nebo sériové � íslo nebo jakýkoli jiný prvek umoû� ující identifikaci stavebních výrobk	  podle � l. 11 odst. 4:  

Keramické dlaûdice za sucha lisované s nasákavostí  6%<Eb� 10%, pro vnit9ní obklady 

2) Zamýölené pouûití nebo zamýölená pouûití stavebního výrobku v souladu s p� ísluönou harmonizovanou technickou 
specifikací podle p� edpokladu výrobce: vnit9ní obklady

3) Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle � l. 11 odst. 5: Marazzi Group s.r.l.  a 
socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4) P� ípadn
  jméno a kontaktní adresa zplnomocn
 ného zástupce, jehoû plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v � l. 12 odst. 
2:  není relevantní 

5) Systém nebo systémy posuzování a ov
� ování stálosti vlastností stavebních výrobk	 , jak je uvedeno v p� íloze V: systém 
posouzení 4

6) V p� ípad
  prohláöení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:  
jméno a p� ípadn
  identifika� ní � íslo oznámeného subjektu: není relevantní

7)  Vlastnosti uvedené v prohláöení : 

Základní charakteristiky  Vlastnost 
Harmonizovaná 

technická 
specifikace

Reakce na ohe4/ Reaction to fire T5ída A1- Class A1 

EN 14411:2012 

P5ilnavost/Bond strength/adhesion NPD 

Trvanlivost pro/ Durability, for: 
- Vnit5ní použití/Internal use Vyhovující/ Pass 
Uvol4ování nebezpe3ných látek/ 
Release of dangerous substances, for:  

� uvol4ování olova/Release of lead  
� uvol4ování kadmia/ Release of cadmium 

NPD 
NPD 

8) Vlastnost výrobku uvedená v bod
  1 je ve shod
  s vlastností uvedenou v bod
  7.  

Toto prohláöení o vlastnostech se vydává na výhradní odpov
 dnost výrobce uvedeného v bod
  3.  

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 

Sassuolo, 23/09/2015         Raffaele Bartoli 
         Vice President Manufacturing,  

    R&D and Engineering Department Europe 



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH � . 005MRZI    (CZ) - Rev. N.2 

1) Jedine� ný identifika� ní kód typu výrobku; 
Typ, série nebo sériové � íslo nebo jakýkoli jiný prvek umož� ující identifikaci stavebních výrobk	  podle � l. 11 odst. 4:  

Keramické dlaždice za sucha lisované s nasákavostí  Eb >10%, pro vnit8ní obklady 

2) Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s p� íslušnou harmonizovanou technickou 
specifikací podle p�edpokladu výrobce: vnit8ní obklady

3) Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle � l. 11 odst. 5: Marazzi Group s.r.l.  a 
socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4) P� ípadn
  jméno a kontaktní adresa zplnomocn
 ného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v � l. 12 odst. 
2:  není relevantní 

5) Systém nebo systémy posuzování a ov
� ování stálosti vlastností stavebních výrobk	 , jak je uvedeno v p� íloze V: systém 
posouzení 4

6) V p� ípad
  prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:  
jméno a p� ípadn
  identifika� ní � íslo oznámeného subjektu: není relevantní

7)  Vlastnosti uvedené v prohlášení : 

Základní charakteristiky  Vlastnost 
Harmonizovaná 

technická 
specifikace

Reakce na ohe3/ Reaction to fire T4ída A1- Class A1 

EN 14411:2012 

P4ilnavost/Bond strength/adhesion NPD 

Trvanlivost pro/ Durability, for: 
- Vnit4ní použití/Internal use Vyhovující/ Pass 
Uvol3ování nebezpe5ných látek/ 
Release of dangerous substances, for:  

� uvol3ování olova/Release of lead  
� uvol3ování kadmia/ Release of cadmium 

NPD 
NPD 

8) Vlastnost výrobku uvedená v bod
  1 je ve shod
  s vlastností uvedenou v bod
  7.  

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpov
 dnost výrobce uvedeného v bod
  3.  

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 

Sassuolo, 23/09/2015        Raffaele Bartoli 
         Vice President Manufacturing,  

    R&D and Engineering Department Europe 

  



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 3. 006MRZI    (CZ) - Rev. N. 2 

1) Jedine�ný identifika�ní kód typu výrobku; 
Typ, série nebo sériové �íslo nebo jakýkoli jiný prvek umož�ující identifikaci stavebních výrobk	 podle �l. 11 odst. 4:  

Keramické dlaždice za sucha lisované s nasákavostí  3%<Eb�6%, pro vnit 9ní obklady 

2) Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s p�íslušnou harmonizovanou technickou 
specifikací podle p�edpokladu výrobce: vnit9ní obklady

3) Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle �l. 11 odst. 5: Marazzi Group s.r.l.  a 
socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4) P�ípadn
 jméno a kontaktní adresa zplnomocn
ného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v �l. 12 odst. 
2:  není relevantní 

5) Systém nebo systémy posuzování a ov
�ování stálosti vlastností stavebních výrobk	, jak je uvedeno v p�íloze V: systém 
posouzení 4

6) V p�ípad
 prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:  
jméno a p�ípadn
 identifika�ní �íslo oznámeného subjektu: není relevantní

7)  Vlastnosti uvedené v prohlášení : 

Základní charakteristiky  Vlastnost 
Harmonizovaná 

technická 
specifikace

Reakce na ohe4/ Reaction to fire T5ída A1- Class A1 

EN 14411:2012 

P5ilnavost/Bond strength/adhesion NPD 
Trvanlivost pro/ Durability, for: 
- Vnit5ní pouûití/Internal use Vyhovující/ Pass 
Uvol4ování nebezpe3ných látek/ 
Release of dangerous substances, for:  

�uvol4ování olova/Release of lead  
�uvol4ování kadmia/ Release of cadmium 

NPD 
NPD 

8) Vlastnost výrobku uvedená v bod
 1 je ve shod
 s vlastností uvedenou v bod
 7.  

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpov
dnost výrobce uvedeného v bod
 3.  

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 

Sassuolo, 23/09/2015         Raffaele Bartoli 
         Vice President Manufacturing,  

    R&D and Engineering Department Europe 

  



PROHLÁäENÍ O VLASTNOSTECH 4. 007MRZI     (CZ) - Rev. N.2 

1) Jedine�ný identifika�ní kód typu výrobku; 
Typ, série nebo sériové �íslo nebo jakýkoli jiný prvek umoû�ující identifikaci stavebních výrobk	 podle �l. 11 odst. 4:  

Keramické dlaûdice za sucha lisované s nasákavostí  Eb>10%, pro vnit8ní obklady a dlaûby 

2) Zamýölené pouûití nebo zamýölená pouûití stavebního výrobku v souladu s p� ísluönou harmonizovanou technickou 
specifikací podle p� edpokladu výrobce: vnit8ní obklady a dlaûby

3) Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle �l. 11 odst. 5: Marazzi Group s.r.l.  a 
socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4) P� ípadn
 jméno a kontaktní adresa zplnomocn
ného zástupce, jehoû plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v �l. 12 odst. 
2:  není relevantní 

5) Systém nebo systémy posuzování a ov
�ování stálosti vlastností stavebních výrobk	, jak je uvedeno v p� íloze V: systém 
posouzení 4

6) V p� ípad
 prohláöení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:  
jméno a p� ípadn
 identifika�ní �íslo oznámeného subjektu: není relevantní

7)  Vlastnosti uvedené v prohláöení : 

Základní charakteristiky  Vlastnost 
Harmonizovaná 

technická 
specifikace

Reakce na ohe5/ Reaction to fire T6ída A1FL/A1- Class A1FL/A1 

EN 14411:2012 

Lomove zatiženi/Breaking strength Tlouš7ka//Thickness< 7,5 mm  Lomove zatiženi � 200 N 
Tlouš7ka/Thickness � 7,5 mm  Lomove zatiženi � 600 N 

Protiskluznost/Slipperiness NPD 

Hmatnost/Tactility NPD 

P6ilnavost/Bond strength/adhesion NPD 

Trvanlivost pro/ Durability, for: 
- Vnit6ní použití/Internal use Vyhovující/ Pass 
Uvol5ování nebezpe4ných látek/ 
Release of dangerous substances, for:  

� uvol5ování olova/Release of lead  
� uvol5ování kadmia/ Release of cadmium 

NPD 
NPD 

8) Vlastnost výrobku uvedená v bod
 1 je ve shod
 s vlastností uvedenou v bod
 7.  

Toto prohláöení o vlastnostech se vydává na výhradní odpov
dnost výrobce uvedeného v bod
 3.  

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 

Sassuolo, 23/09/2015        Raffaele Bartoli 
         Vice President Manufacturing,  

    R&D and Engineering Department Europe 



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 3. 009MRZI     (CZ) - Rev.1 

1) Jedine� ný identifika� ní kód typu výrobku; 
Typ, série nebo sériové � íslo nebo jakýkoli jiný prvek umož� ující identifikaci stavebních výrobk	  podle � l. 11 odst. 4:  

Keramické dlaždice za sucha lisované s nasákavostí  Eb� 0,5%, vn: jší obklady a vnit; ní 

2) Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s p�íslušnou harmonizovanou technickou 
specifikací podle p�edpokladu výrobce: vn: jší obklady a vnit; ní

3) Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle � l. 11 odst. 5: Marazzi Group s.r.l.  a 
socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4) P�ípadn
  jméno a kontaktní adresa zplnomocn
 ného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v � l. 12 odst. 
2:  není relevantní 

5) Systém nebo systémy posuzování a ov
� ování stálosti vlastností stavebních výrobk	 , jak je uvedeno v p�íloze V: systém 
posouzení 4

6) V p�ípad
  prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:  
jméno a p�ípadn
  identifika� ní � íslo oznámeného subjektu: není relevantní

7)  Vlastnosti uvedené v prohlášení : 

Základní charakteristiky  Vlastnost 
Harmonizovaná 

technická 
specifikace

Reakce na ohe4/ Reaction to fire T5ída A1- Class A1 

EN 14411:2012 

P5ilnavost/Bond strength/adhesion NPD 
Trvanlivost pro/ Durability, for: 

- Vnit5ní pouûití/Internal use 
- Vn6jöí pouûití/External use: zmrazeníñ
rozmrazení/Freeze-thaw resistance 

Vyhovující/ Pass 
Vyhovující/Pass 

Odolnost proti zm6nam teploty/ 
Resistance to thermal shock Vyhovující/Pass 

Uvol4ování nebezpe3ných látek/ 
Release of dangerous substances, for:  

�uvol4ování olova/Release of lead  
�uvol4ování kadmia/ Release of cadmium 

NPD 
NPD 

8) Vlastnost výrobku uvedená v bod
  1 je ve shod
  s vlastností uvedenou v bod
  7.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpov
 dnost výrobce uvedeného v bod
  3.  

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 

Sassuolo, 23/09/2015        Raffaele Bartoli 
         Vice President Manufacturing,  

    R&D and Engineering Department Europe 
  



PROHLÁäENÍ O VLASTNOSTECH 3. 010MRZI     (CZ) - Rev.0 

1) Jedine�ný identifika�ní kód typu výrobku; 
Typ, série nebo sériové �íslo nebo jakýkoli jiný prvek umoû�ující identifikaci stavebních výrobk	 podle �l. 11 odst. 4:  

Keramické dlaûdice za sucha lisované s nasákavostí  0,5%<Eb � 3%, vn: jöí obklady a vnit; ní 

2) Zamýölené pouûití nebo zamýölená pouûití stavebního výrobku v souladu s p� ísluönou harmonizovanou technickou 
specifikací podle p� edpokladu výrobce: vn: jöí obklady a vnit; ní

3) Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle �l. 11 odst. 5: Marazzi Group s.r.l.  a 
socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

4) P� ípadn
 jméno a kontaktní adresa zplnomocn
ného zástupce, jehoû plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v �l. 12 odst. 
2:  není relevantní 

5) Systém nebo systémy posuzování a ov
�ování stálosti vlastností stavebních výrobk	, jak je uvedeno v p� íloze V: systém 
posouzení 4

6) V p� ípad
 prohláöení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:  
jméno a p� ípadn
 identifika�ní �íslo oznámeného subjektu: není relevantní

7)  Vlastnosti uvedené v prohláöení : 

Základní charakteristiky  Vlastnost 
Harmonizovaná 

technická 
specifikace

Reakce na ohe4/ Reaction to fire T5ída A1- Class A1 

EN 14411:2012 

P5ilnavost/Bond strength/adhesion NPD 

Trvanlivost pro/ Durability, for: 

- Vnit5ní použití/Internal use 
- Vn6jší použití/External use: zmrazení–
rozmrazení/Freeze-thaw resistance 

Vyhovující/ Pass 
Vyhovující/Pass 

Odolnost proti zm6nam teploty/ 
Resistance to thermal shock Vyhovující/Pass 

Uvol4ování nebezpe3ných látek/ 
Release of dangerous substances, for:  

� uvol4ování olova/Release of lead  
� uvol4ování kadmia/ Release of cadmium 

NPD 
NPD 

8) Vlastnost výrobku uvedená v bod
 1 je ve shod
 s vlastností uvedenou v bod
 7.  
Toto prohláöení o vlastnostech se vydává na výhradní odpov
dnost výrobce uvedeného v bod
 3.  

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 

Sassuolo, 23/09/2015        Raffaele Bartoli 
         Vice President Manufacturing,  

    R&D and Engineering Department Europe 
  


